Produktinformation om Navina Classic

Produktbeskrivelse

Transanalt irrigationssystem med manuel
kontrolenhed.

Holdbarhed og anvendelser

Alle komponenter i Navina-irrigationssystemet har
en holdbarhed pa 3,5 ar, undtagen Navina-katetre
og Navina-kateterstudser, som har 2 ars holdbarhed.
Nar Navina-komponenter pakkes i seet, er det
komponenten med den korteste holdbarhed, der
bestemmer saettets holdbarhed.

Navina-katetre og -kateterstudser er til engangsbrug,
mens vandbeholderen kan bruges 15 gange, og
Navina Classic-kontrolenheden og -slangesaettet kan
bruges 100 gange.

Materialesammensaetning

Katetermateriale: Styren-ethylen-butylen-
styren (SEBS)/polypropylen (PP) med en hydrofil
polyvinylpyrrolidonbelaegning (PVP).

Primaert emballagemateriale: PE/PET-pose.

Sekundaert emballagemateriale: Karton og bglgepap.

Tilsigtet anvendelse

Navina-systemerne er beregnet til transanal irrigation
ved at tilfgre vand til tyktarmens nederste del via et
rektalkateter.

Indikationer for brug

Navina-systemerne har til formal at hjaelpe voksne og
bgrn fra 3-ars alderen, der lider af faekal inkontinens,
kronisk forstoppelse og/eller tidskraevende tarmpleje.
Vand, der tilfgres tyktarmens nederste del, kan

seette gang i de peristaltiske muskler i tarmen, sa de
begynder at tamme indholdet fra den nederste del af
tyktarmen og endetarmen.

Kontraindikationer

Brug IKKE Navina-systemer, hvis du har en eller flere
af fglgende lidelser:

Kendt anal eller colorektal forsnaevring.

Aktiv inflammatorisk tarmsygdom.

Akut divertikulitis

Colorektal cancer

Iskeemisk kolitis

Inden for de seneste tre maneder har faet
foretaget anal eller colorektal kirurgi.

Du har faet foretaget endoskopisk polypektomi
inden for de seneste 4 uger.

Da listen muligvis ikke er udtgmmende, skal
sundhedspersonalet ogsa altid tage individuelle
brugerfaktorer i betragtning.
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Navina Classic System

Reference Type Specifikation

Navina Classic-system — Normal

Wellspect

A REAL DIFFERENCE
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kontrolenhed
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Navina Classic-system — Lille
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